SOLAR SCREEN

SMART FILM SOLUTIONS

PANTHERA 230 C

PLEVELES AUTOMOBILINES
HP METALIZUOTOS PREMIUM

PANTHERA 230 C

Déka savo puikiai jrengto dizaino, automobiliné

plevele Panthera 230 C sujungia saisvg ir
privatuma nuo pasaliniy akiy, liekant
permatoma i§ automobilio salono vidaus ir
apsaugant vidy.

&

Garantija SOLAR SCREEN®
15 METAI

ugnies atsparumo reitingas

M1

Saugojimo salygos nuo -5°C iki +40°C
3 METAI

REACH RoHS atitikimas

PATVIRTINTA
PRIEINAMAS PLOTIS
- 51 cm
- 76 cm
-— 101 cm
- 152 cm

SOLAR SCREEN® EUROPOS PARDAVYMU CENTRAS

TECHNINIAI DUOMENYS MONTAVIMO PATARIMAI
Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatoma montavimas ant standartinés vertikalios stiklo
stikla plevele. (*dvigubas stiklopaketas 4-16-4) dangos**
UV pralaidumas 1 % Permotama vieno stiklo pluoksté v
Matomos 3viesos pralaidumas 70 % Tamsinta vieno stiklo pluoksté v
[Sorine Sviesos atspindys 6% Tamsinta vieno stiklo pluokste su v
Vidinés Sviesos atspindys 5 % padidintu atspindZiu
Bendras saules energijos atspindys 32.% Stiklopaketas su dvéjais permatomais V'
Bendras saulés energijos atspindys 2* 29 % stiklais
saulés atspindZio/pralaidumo santykis : Stiklopaketas su dvéjais tamsintais I
Saulés energijos atspindys 8 % stiklais
Saulés energijos sugérimas 33 % Stiklopaketas su dvéjais tamsintais v
Saulés energijos pralaidumas 59 % stiklais su padidintu atspindZiu
Saulés atspindZiy sumazejimas 29 % Stiklopaketas su dvéjais permatomais ¥
g-reiksme - stiklais, uzpildytais LOW E dujomis
u-reikSme - STAPID EXT. Stiklopaketas us dvéjais ¥/
Tamsinimo koeficentas permatomais stiklais
Montavimo tipas : saules STADIP INT. Steklopaketas su -
atspindZio/pralaidumo santykis permatomais stiklais
Rutulio ilgis 30,5 m
PET / PVC sudetis PET Vtaip !Démesio X
Storis 551 Nerekomenduojama

*Rekomendacijos, stiklo pavirSiui, apimanc¢iam iki
2.5 m*. Susisiekite su mumis dél tikslios
informacijos arba kad gauti Silumos smiigio
atsiradimo galimybés analizg.

Spalva : JUODAS

SUDETIS

1. "Patvarus", jbréZimams atsparus sluoksnis, suteikiantis
patvarumo ir patogaus naudojimo valant langus

2. Dazyts poliesteris su optiniu iSkraipymu

3. jungiantis lipnus sluoksnis

4. Dazytas poliesteris su optiniu iSkraipymu

5. Lipnus sluoksnis, aktivuojamas slégio, stiklo polimerizacija po
15 dieny

6. Apsauginé juosta, iSmetama po montavimo

TECHNINES PRIEZIUROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti pléveles bent meénesj ir neklijuoti lipduky ar kity
lipniy medziagy ant pléveles.

Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilicka teise bet kuriuo metu keisti savo filmy sudet;.
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